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Ebben a cikkben BerÃ©nyi PÃ©ter, Botter hajÃ³jÃ¡nak Ã©pÃ­tÃ©sÃ©t kÃ¶vethetitek nyomon. 

Sziasztok!

PÃ¡r kÃ©ppel illusztrÃ¡lva, szeretnÃ©m bemutatni elso fa hajÃ³modellem Ã©pÃ­tÃ©sÃ©t.A vÃ¡lasztÃ¡som az Artesania - Zuidersee
Botter modelljÃ©re esett, ez egy 1912-es, holland halÃ¡szhajÃ³. Foleg a kinÃ©zetet Ã©s az Ã¡r-mÃ©ret arÃ¡nyt nÃ©ztem mikor
vÃ¡lasztottam.47,5 cm hosszÃº, 1:35 mÃ©retarÃ¡nyÃº.Ez a kÃ©p a dobozÃ¡rÃ³l kÃ©szÃ¼lt. Az eredeti hajÃ³rÃ³l olvashattok
angolul a kÃ¶vetkezo linken: http://home.worldonline.nl/~hanvdam/botteren.htmA dobozba bepillantva talÃ¡ltam egy 1:1-es
mÃ©retarÃ¡nyÃº tervrajzot(kÃ©p), ennek a mÃ¡sik felÃ©n vannak az 1:1-es Ã¡rbÃ³c tervek amik jÃ³k, Ã©s a kÃ¶tÃ©lzet felrakÃ¡sÃ¡nak
tervei, amik viszont elÃ©g gyengÃ©n sikerÃ¼ltek, nem mindig voltam benne biztos mi honnan-hova tart...pedig nem is
bonyolult a kÃ¶tÃ©lzete.Emellett egy szÃ­nes ÃºtmutatÃ³ jÃ³ minosÃ©gben, ami nagyon megkÃ¶nnyÃ­ti az Ã¶sszerakÃ¡st.
HelyenkÃ©nt a sorrend nem biztos h. a legjobb, oda kell figyelni! :) EzenfelÃ¼l egy leÃ­rÃ¡st, spanyolul,franciÃ¡ul,nÃ©metÃ¼l
Ã©s angolul, ami mÃ©g jÃ³l is hangzana, de aki nem ismeri a hajÃ³zÃ¡si szakszavakat valamelyik nyelven, az nem sok
mindent fog belole Ã©rteni.

A bordÃ¡k felhelyezÃ©se a gerincre, a kivÃ¡gottak oldalainak burkolÃ¡sa a mellÃ©kelt 0.3mm-es sÃ¶tÃ©tbarna 2.rÃ©teg palÃ¡nkkal.
Lesz egy kis ajtÃ³, Ã©s egy fedÃ©lzeti nyÃ­lÃ¡s amin be lehet lÃ¡tni, emiatt kell burkolni. Jobb oldalon a fedÃ©lzet, mÃ©g a
burkolÃ¡s (padlÃ³lÃ©cek) nÃ©lkÃ¼l. Ezen a kÃ©pen lÃ¡tszik valamennyire a szÃ­nes ÃºtmutatÃ³ is. Itt mÃ¡r felkerÃ¼lt az elso
fedÃ©lzet, ami Ã©pp a mÃ¡sodik rÃ©teget, vÃ©gÃ¼lis a padlÃ³zatot kapja. A kÃ¶zÃ©pso rÃ©sz fedÃ©lzete is kÃ©szen, mÃ¡r leburkolva a
helyÃ©n.A fedÃ©lzeti nyilÃ¡soknÃ¡l, Ã¡rbÃ³c helyÃ©n, kicsit belÃ³gattam a lÃ©ceket, Ã©s szÃ¡radÃ¡s utÃ¡n szikÃ©vel vÃ¡gtam ki a
pontos mÃ©retet. 

Ezen a kÃ©pen mÃ¡r az Ã¶sszes fedÃ©lzeti elem a helyÃ©n van, ezutÃ¡n kÃ¶vetkezett a kÃ©t alsÃ³ nagy palÃ¡nknak a
felhelyezÃ©se.A hajÃ³rÃ³l tudni kell h. egyenes az alja, ez nÃ©mileg kÃ¶nnyÃ­t a helyzeten, mivel nem kell sok kicsi palÃ¡nkot
felrakni, de a hajlÃ­tÃ¡sa ennek a nagy "palÃ¡nknak" nem volt olyan egyszeru./ azÃ©rt sikerÃ¼lt :) /Elkezdtem felrakni az
oldalbordÃ¡kat, ezeket kÃ¼lÃ¶n darabokbÃ³l kellett felragasztani, csiszolÃ¡s utÃ¡n. A mÃ©retÃ¼k nem mindenhol volt igazÃ¡n
egyenletes, hÃ¡trafele lejtenek, de nÃ©hol a hÃ¡trÃ©bb lÃ©vok nagyobbak voltak mint az elÃ¼lsok /max 1mm,nem kevertem
Ã¶ssze oket:)/ . Ezekre kerÃ¼l mÃ©g egy felso hajtott lÃ©c, ami kÃ©szen van, emiatt le kellett reszelni, ill. csiszolni megfelelo
mÃ©retre a nagyobbakat.Itt lÃ¡tszik az a felso hajtott lÃ©c amit az elobb emlÃ­tettem, vÃ©gÃ¼lis ez fogja Ã¶ssze a bordÃ¡zatot.
Itt eszkÃ¶zÃ¶ltem nÃ©mi vÃ¡ltoztatÃ¡st a szÃ­nes ÃºtmutatÃ³hoz kÃ©pest, mivel aszerint eloszÃ¶r az orr rÃ©szt kellett volna
felhejezni Ã©s csak utÃ¡na ezt az oldalsÃ³t, de Ãºgy lett volna nÃ©mi elcsÃºszÃ¡s....BekerÃ¼ltek a fedÃ©lzeti nyÃ­lÃ¡sok keretei is.

Itt kezdtem el a palÃ¡nkozÃ¡st, Ã©s mÃ©g nagyon izgultam, h. majd hogy lesz, de nem volt olyan nehÃ©z. Viszonylag vÃ©kony,
1,5mm-es palÃ¡nkok voltak a hajÃ³hoz, ezt az orrnÃ¡l simÃ¡n rÃ¡ lehetett hajtani, hÃ¡tul kicsit nehezebben ment.EloszÃ¶r
gozÃ¶lÃ©ssel, majd miutÃ¡n rÃ¡jÃ¶ttem h. Ã³rÃ¡kig gozÃ¶lhetnÃ©k, vizezÃ©ssel oldottam meg, vÃ­zbe mÃ¡rtva a lÃ©cek Ãºgy
hajlottak szinte mint a gumi! :)A fennmaradÃ³ kisebb rÃ©sek berakÃ¡sa volt kicsit macerÃ¡s, ha hÃ©zagmentesen akartam
sokat kellett vele pepecselni.

Ez ugyanaz a fÃ¡zis, itt lÃ¡thatÃ³ a kis "kÃ¡lyha?" az ajtÃ³nyÃ­lÃ¡s mÃ¶gÃ¶tt. AzÃ©rt Ã­rom kÃ©rdojellel, mert nem tudom igazÃ¡n
h. pontosan mire is volt, ill. h. mire volt jÃ³ ez a fedÃ©lkÃ¶z, mivel a mÃ©retarÃ¡nybÃ³l kiszÃ¡molva kb. 110cm-es lehetett az
ajtÃ³.

Â [newpage]

Itt mÃ¡r kÃ©sz a palÃ¡nkozÃ¡s, sot a 2.rÃ©teg felrakÃ¡sÃ¡t is elkezdtem.Mire eszembejutott h. fÃ©nykÃ©pezni is kellene, mÃ¡r itt
tartottam, ezÃ©rt van itt kicsit nagyobb ugrÃ¡s az elozo kÃ©phez kÃ©pest. :)Az elso palÃ¡nkrÃ©teg felrakÃ¡sa utÃ¡n kÃ¶vetkezett a
csiszolÃ¡s, majd erre kerÃ¼lt fel a 2.rÃ©teg. Mint lÃ¡thatÃ³ is, tollal bejelÃ¶ltem h. hol lesz az a kÃ©t palÃ¡nk, ami egyfajta
megvezetÃ©st adott, Ã­gy tudtam hova kell ragasztÃ³t kenni, ill. Ã­gy a kÃ©t oldala is szimmetrikus lett a hajÃ³nak.Ezen a
kÃ©pen mÃ¡r teljesen kÃ©sz a 2.rÃ©teg is, ezt nagyon finom 800-as csiszolÃ³papÃ­rral mÃ©g Ã¡tcsiszoltam.A mÃ¡sodik rÃ©teggel
nem volt semmi gÃ¡z, egyedÃ¼l az gondolkodtatott el, hogy a felso kÃ©t palÃ¡nk mÃ¡s szÃ­nu, Ã©s vastagabb anyagbÃ³l
kÃ©szÃ¼lt, ill. az alsÃ³ Ã©s felso palÃ¡nkok talÃ¡lkozÃ¡sÃ¡hoz kellett felrakni a "dÃ¶rzslÃ©cet". Viszont ha az egyik 0.3mm vastag,
a mÃ¡sik pedig 1mm, akkor hogyan?? VÃ©gÃ¼lis Ã¶sszecsiszoltam a kÃ©t rÃ©teget azonos magassÃ¡gÃºra, Ã­gy mÃ¡s nem volt
gond...FelkerÃ¼lt az orr rÃ©sz is, ill. hÃ¡tulsÃ³ is, ami a kormÃ¡nylapÃ¡tot fogja tartani.

Itt egy Ã©rdekes dolgot lÃ¡thatunk, ki kellett vÃ¡gni a hajÃ³ oldalÃ¡t, rÃ¡adÃ¡sul a vÃ­zvonal alatt! Igen, ide befolyt a vÃ­z,
aminek az volt a szerepe valÃ³szÃ­nÃ¼leg, h. a kifogott halaknak tÃ¡rolÃ³helyÃ¼l szolgÃ¡ljon??, ide felÃ¼lrol a fedÃ©lzetrol
tudtÃ¡k bejuttatni oket. A kivÃ¡gÃ¡st szikÃ©vel csinÃ¡ltam, kicsit macerÃ¡s volt, de szerencsÃ©re bordÃ¡tÃ³l bordÃ¡ig tartott, ez
megkÃ¶nnyÃ­tette a munkÃ¡t.Itt lÃ¡thatÃ³ a helyÃ©n a "lyukacsos rÃ¡cs" amin be tudott folyni a vÃ­z. Illetve itt lehet jobban
megfigyelni a kÃ©t rÃ©teg kÃ¶zti Ã¡tmenetet, amit az elozo kÃ©pnÃ©l Ã­rtam.
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Ezen a kÃ©pen mÃ¡r fent van a kormÃ¡nylapÃ¡t. (Nagyobb kÃ©phez katt kÃ¼lÃ¶n a lapÃ¡tra) TÃ¶bb rÃ©szbol kellett Ã¶sszerakni,
plusz a zsanÃ©rokat csak az egyik oldalra adtÃ¡k gyÃ¡rilag a mÃ¡sik hÃ¡rmat nekem kellett meghajlÃ­tani, de ennek ellenÃ©re
az egyik legkedvencebb munkÃ¡m volt a hajÃ³n. ElkÃ©szÃ¼lt a hajÃ³ kÃ¶zepÃ©n lÃ©vo hÃ¡lÃ³, ill. a merÃ­tohÃ¡lÃ³ is. ElkÃ©szÃ¼lt
a hajÃ³test, mÃ¡r le is van lakkozva. Az oldalÃ¡n lÃ¡thatÃ³ak a stabilizÃ¡lÃ³ lapÃ¡tok, mivel egyenes alja volt, elÃ©g instabil volt
a hajÃ³, ezÃ©rt volt szÃ¼ksÃ©g ezekre a lapÃ¡tokra. A vitorlÃ¡k is megÃ©rkeztek a varrÃ³notol, ezeket is elkezdtem felrakni a
kÃ¶tÃ©lzettel egyÃ¼tt. 

ElkÃ©szÃ¼lt az elso fa hajÃ³m! :) JÃ³ volt tanulni, de mÃ¡r egy nagyobb Ã©s komolyabb felÃ© tekintgetek...Lent van rÃ³la mÃ©g
pÃ¡r kÃ©p, remÃ©lem tetszik a hajÃ³,Ã©s ez a leÃ­rÃ¡s is, majd a kÃ¶vetkezo hajÃ³m Ã©pÃ­tÃ©sÃ©t is szeretnÃ©m megosztani veletek.

Lefty..........
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